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Snabbstartguide

YASKAWA AC-enhet V1000
Kompakt enhet, vektorkontroll

HANDBOK NR TOEP C710606 15C

För korrekt användning av den här produkten, läs igenom 
handboken noga och spara den så att du enkelt kan nå den 
för referens, inspektion och underhåll. 
Se till att slutanvändaren får tillgång till handboken.

Typ: CIMR-VC
Modeller: 
200 V klass, trefas: 0,1 till 18,5 kW
200 V klass, enfas: 0,1 till 4,0 kW
400 V klass, trefas: 0,2 till 18,5 kW

HANDBOK NR TOEP C710606 15C

viktigaste distribitør av YASKAWA i Norden

För korrekt användning av  
den här produkten, läs igenom
handboken noga och spara den 
så att du enkelt kan nå den
för referens, inspektion och 
underhåll.
Se till att slutanvändaren får 
tillgång till handboken.
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VARNING
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Strömkälla
R/L1

S/L2

T/L3

S1

S2

S3

S4

S5

S6

B1+1+2 B2

L1

L2

L3

U/T1

V/T2

W/T3

24V

0V

SÄNKANDE

DRIVANDE

MA

P1

MB

MC

+24V 8mA 

M

U

V

W

SC

P2

MP

AM

AC

PC

IG

R+

R−

S+

S−

H2

RP

+V

A1

A2
AC

2 kΩ

HC

H1

DC-reaktor 
(tillägg)

Filter

Säkringar

Huvudbry-
tare Fram/stopp

Back/stopp

Externt fel

Felåterställning
Multiha-
stighet 1
Multiha-
stighet 2

Digitala multifunktions-
ingångar

(standardinställning)

Länk

Termiskt 
relä

Broms-
motstånd

(till.)

V1000

Jord

Multifunktion reläutgång
250 VAC/30 VDC (10 mA till 1A)
(standardinställning)Fel

Drift

Frekvens stämmer
Fotokopplare 
gemensam

Multifunktion foto-
kopplare utgång
48 VDC, 2 till 50 mA
(standardinställning)

DIP-
brytare S3

Skärmad 
jordplint

Pulsingång
(max. 32 kHz)

Analog multifunktionsingång 1
0 till 10 V (20 kΩ)
Analog multifunktionsingång 2
0 till 10 V (20 kΩ) eller
0/4 till 20 mA (250 Ω)

Analog ingång strömkälla
+10,5 VDC, max. 20 mA

Multifunktionsingångar puls/analog
(standard: frekvensreferens)

Ingångar för 
säker 

frånkoppling

Signalutgångar
(standardinställning)Analog utgång

0 till +10 VDC (2mA)
(utfrekvens)

Pulstågsutgång
(max. 32 kHz)
(utfrekvens)

Anslutningsmotstånd
(120 Ω, 1/2 W)

Memobus-komm.
RS-485/422
max. 115 kbps

Skärmad 
kabel

Symboler:
Använd partvinnade kablar.

Använd skärmade partvinnade kablar.

Indikerar en plint i huvudströmkretsen.

Indikerar en plint i kontrollkretsen.

<1>
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N L1E

N
L1 PE

R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3

Håll ledningarna så 
korta som möjligt.

Kabelskärm 
jordklämma

Enhet

Skärmad motorkabel 
med omflätning

EMC-
filter

Jordyta (ta bort ev. 
färg)

Metallplatta
Panel eller vägg

M

Jordyta (ta 
bort ev. färg)

Skärm jordad på 
motorsidan

L3L2 L1

R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3

E

L1 PE

R/L1 S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 W/T3

Håll ledningarna så 
korta som möjligt.

Kabelskärm 
jordklämma

Enhet

Skärmad motorkabel 
med omflätning

EMC-
filter

Jordyta (ta bort ev. 
färg)

Metallplatta
Panel eller vägg

M

Jordyta (ta bort 
ev. färg)

Skärm jordad på 
motorsidan

L3
L2
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S1 S2 S3 S4 S5 S6 SC HC H1 H2 RP

R+ R- S+ S- IG

P1 P2 PC A1 A2 +V AC AM AC MP

MA MB MC

S1S2

S3

Använd en rak skruvmejsel med 
en bladbredd på max. 2,5 mm 

och en tjocklek på max. 0,6 mm 
för att lossa plintarna.
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STOPP

 

 

RUN

STOPP

ALM

REV

DRV

FOUT
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Beskrivning av knappar

Slå på strömmen (DRV lyser)

Framåt Bakåt

Utfrekvens

Utgående ström

Utspänning

Monitor

Menyn Verifiera

Inställningsläge

Läge för parameterinställning

Automatisk justering
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Monitor används för att läsa 
enhetsdata, t.ex. plintarnas  
status, utfrekvens, felinformation 
etc.

Menyn Verifiera innehåller alla 
parametrar som inte överensstäm-
mer med standardinställningen.

Inställningsläget kan användas för 
att ställa in de parametrar som 
krävs för att köra tillämpningen. 

I läget för parameterinställning kan 
alla enhetsparametrar ställas in.

Den automatiska justeringen mäter 
motordata och ställer in optimal 
prestanda för kombination 
enhet/motor.
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Installera och koppla enheten enligt beskrivningen. 

Slå på strömmen.

Ställ in kontrolläge.

Ställ in/kontrollera de grundläggande parametrarna:
* b1-01, b1-02 källa för frekvensreferens och körkommando
* H1-xx, H2-xx, H3-xx, H4-xx, H6-xx för att konfigurera I/O
* Värden frekvensreferens
* C1-xx, C2-xx för accelerations-/retardationstider och S-kurvor

Kör motorn utan belastning, kontrollera driften och bekräfta om det 
överordnade styrsystemets kommandon (t.ex. PCL) till enheten 

fungerar enligt önskemålen. 

Koppla på belastningen, kör motorn och kontrollera driften

Finjustera och ställ in tillämpningens parametrar (t.ex. PID) vid behov.

Kontrollera slutligen driften och bekräfta inställningarna.

Enheten är nu klar för att köra tillämpningen

START

Gör en automatisk justering eller ställ in motordata manuellt.

Initialisera enheten med hjälp av parameter A1-01 vid behov.

Välj Normal/Heavy Duty
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VARNING

Starta läget för 
automatisk justering

Välj justeringsmetod

Ställ in alla 
märkdata

Startskärmen för 
justeringen visas

Under justeringen 
blinkar displayen

Efter genomförd justering 
visas "End"

Driftläges- 
visning
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(E1-04)(E1-06)(E1-07)(E1-09)

(E1-10)

(E1-08)

(E1-05)
(E1-13)

Utspänning

Utfrekvens
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1: Digital ingång 1
 (plint S1 aktiv)

1: Digital ingång 2
 (plint S2 aktiv)

1: Digital ingång 3
 (plint S3 aktiv)

1: Digital ingång 4
 (plint S4 aktiv)

1: Digital ingång 5
 (plint S5 aktiv)

1: Digital ingång 6
 (plint S6 aktiv)

: PÅ : AV

Reserverade

1: Reläutgång
   (plint MA-MC stängd
            MB-MC öppen)

1: Öppen kollektorutgång 1
   (plint P1) aktiv

1: Öppen kollektorutgång 2
   (plint P2) aktiv

: PÅ

Reserverade

: AV

1: Under körning
1: Under nollhastighet
1: Under REV
1: Under felåterställning signalingång

1: Under hastighetsöverensstämmelse
1: Redo drift
1: Under avkänning av alarm
1: Under felavkänning
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Datum för revidering samt numret på den reviderade handboken anges längst ner på
baksidan. 

YE Ref.nr TOEP C710606 11D
Handbok nr I67E-EN

Publicerad i Japan  april 2007    07-1 1

Publiceringsdatum
Ursprungligt publiceringsdatum

 Revidering nummer
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YASKAWA ELECTRIC CORPORATION

Om slutanvändningen av den här produkten sker i en militär tillämpning och den aktuella produkten ska användas i ett vapensystem eller 
tillverkningen av ett sådant, lyder exporten under relevant lagstiftning för utländskt utbyte och utländsk handel.  Därför är det viktigt att följa alla 
rutiner och skicka in relevant dokumentation i enlighet med alla regler, föreskrifter och lagar som kan vara tillämpliga.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för kontinuerliga produktmodifieringar och -förbättringar.
© 2007−2008 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION. Med ensamrätt.

YASKAWA
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Kompakt enhet, vektorkontroll
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ELMOTORER
FREKVENSOMVANDLARE
POWER TRANSMISSIONER
BEARINGS
Växellådor
KOMPONENTER
SOLUTIONS
SERVICE
UNDERHÅLL
FÄLTMÄTNING
PROVNING

NORGE DANMARK SVERIGE FINLAND

Tel NO +47 55 39 10 00
Tel SE +46 42 38 03 00
Tel DK +45 764 08 700
Tel FI +358 9 342 4300
E-mail: info.international@lonne.com
www.lonne.com


